Głośnik magnetoelektryczny otwarty.
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1-membrana, 2-kosz, 3-cewka, 4-koniec cewki, 5-początek cewki, 6-nabiegunniki, 7-resor, 
8-jarzmo, 9-szczelina powietrzna, 10-magnes trwały, 11-obrzeże sfałdowane

Obudowy



     odgroda
  
otwarta
   zamknięta
      rezonansowa
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1-materiał dźwiękochłonny, 2-otwór

Głośnik magnetoelektryczny tubowy.

a) z tubą stożkową,   b) z tubą wykładniczą,  


c) z tubą załamaną
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1-cewka ruchoma, 2-membrana, 3-magnes pierścieniowy
4-wlot tuby, 5-wylot tuby

Zespoły głośników.
złożony z takich samych
      złożony z różnych


głośników otwartych

      głośników otwartych
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1-FDP, 2-FGP


Kolumna głośnikowa
Słuchawki.

elektromagnetyczna [image: image12.png]


  1- membrana, 2-wkładka uszna, 3-cewka, 
                                                                                                   4-magnes, 5-nabiegunnik
 magnetoelektryczna cewkowa


piezoelektryczna

[image: image13.png]


                            [image: image14.png]. Syghal.
foniczny

5




1-płyn lub piana plastykowa,


a) budowa,  b) schemat elektryczny

2-nausznik plastykowy,



              1-membrana, 2-muszla słchawkowa
3-cewka, 4-magnes trwały,



3-rezystor, 4-obudowa,
5-obudowa, 6-membrana



              5-płytka piezoelektryczna
elektrostatyczna
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a) budowa, b) schemat ideowy z polaryzacją zewnętrzną, c) schemat ideowy słuchawki elektretowej

1-muszla słuchawkowa, 2-plastyk piankowy, 3-płytka perforowana, 4-obudowa, 5-membrana







